StandbySaver TV

Endast fér anvéndning med infraréd fiérrkontroll;
stéder inte fidrrkontroller med raciofrekvens.

Installation av StandbySaver TV

1) Anslut StandbySaver TV i AC-uttaget

2) Satti kontakten for din TV i StandbySaver TV-uttaget

3) Stall din TV i standby-lage

4) Placera det infrarbda 6gat néra din TV pa ett sadant sétt att det inte
finns nagra féremal som kan blockera signalen fran din fjérrkontroll

Din StandbySaver TV &r nu redo att anvandas!

Anvénding av StandbySaver TV

Aktiver StandbySaver TV genom att trycka pa en knapp pa fjérrkontrollen.
Den réda lysdioden pa StandbySaver TV kommer bérja lysa.

Tryck pé fjarrkontrollen igen som du normalt skulle anvanda den for att
aktivera TV:n.

Avaktivera din TV med hjélp av knappen pa fjarrkontrollen.
StandbySaver TV kommer att upptécka ett spanningsfall och helt stanga
av strémmen fér din TV efter 1 minut. Den roda lysdioden pa
StandbySaver TV kommer ocksa att sténgas av.

Genom att anvdnda nagon av knappama pa fjarrkontrollen s& kommer
strémmen att aterstillas och din TV kommer att aterga till standby-lage.

Still in Standby-killer

| fabriken &r Standby-killer programmerad pa 18 watt.
Du maste stélla in Standby-killer manuellt om:

1. Standby-férbrukningen &r mer &n instéllningsnivan.
2. Strémférbrukningen vid normal anvandning &r under instaliningsnivan.

Anslut Standby-killer till AC-uttaget. Anslut TV:n till Standby-killer.
Stall TV:n i standby-lage. Tryck pa on-/off-knappen i 3 sekunder.
Lysdioden pa Standby-killer blinkar. Standby-killer startar
standby-nivan. Efter att lysdioden har slocknat &r Standby-killer redo
att anvandas. Om lysdioden bdrjar blinka snabbt &r instaliningen fel.
Detta kan hdnda om standby-forbrukningen &r mellan 2 och 80 watt.

Teknisk data
240V/i50Hz
Max. 10A/2300 W

Inldmingsformaga: 2 - 80 watt
Standby Energi férbrukning < 0,25W
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